
As motobombas SIBRAPE PLATINUM VSD são responsáveis pela 
circulação de água, podendo ser utilizadas para acionar qualquer 
recurso necessário da piscina, como: Filtro, cascata, hidromassagem, 
solar, entre outros. Fabricadas em polipropileno com fibra de vidro, o 
que garante maior durabilidade e resistência a corrosão. As 
Motobombas SIBRAPE também se destacam por possuirem excelente 
performance, alta eficiência e baixo nível de ruído.

A Platinum VSD foi desenvolvida para substituir várias bombas na 
casa de máquinas devido ao seu driver de velocidade variável e 
motor de imã permanente, que permite programar 4 velocidades 
diferentes, possuir timer incorporado e conectar-se a sistemas de 
automação.

PLATINUMMOTOMBOMBAS

Alta performance e economia para sua piscina.

Painel de controle intuitivo
①

Display de LED

②
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⑦

MENU

⑧

Botão de 
limpeza rápida
⑨

Iniciar/Parar

Características & Diferenciais
• Motor magnético de imã permanente.
•  Baixo nível de ruído.
• Conectável a sistemas de automação.
• Fácil instalação e manutenção.
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ECONOMIA DE ENERGIA*
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INCORPORADO



Curva de Performance

Tabela • Dados Técnicos

PLATINUM
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PL-30 VSD – 3HP 
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Galões por minuto (GPM)

PLATINUM VSD

Litros por minuto (l/min)

SIBRAPE | Ribeirão Preto, SP | BRASIL | www.sibrape.com.br | @sibrape
Todas as marcas registradas e logotipos da Sibrape são de propriedade da Sibrape.
Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Medidas
685 mm

333 mm

275 mm

Código Modelo Filtro 
Correspondente

Tensão de
Alimentação (V) Corrente (A) Variação de

Velocidade (RPM) IP

13030373 MOTOBOMBA PLATINUM VSD 
3,0CV-50/60HZ 220V TODOS 220 10 450 ~ 3450 55

*Sucção 60 mm / Recalque 60 mm

*conversão de l/min para m³/h
multiplicar por 0,06.


